Hangszorok, hangsugarzok
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Az elektrodinamikus atalakitdé / 1
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Frekvenciamenet
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Hangszorofajtak

e Mélyhangu (woofer)




Hangszorofajtak / 2

o K0Ozéphangu domsugarzoé Magashangu (tweeter)
(midrange)




Hangszorofajtak / 3

o Koaxialis (szélessavu) Hangoszlop
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« Tolcséres hangszorok




Hangszorok beépitése, hangdobozok tipusai

* Miert kell hangdoboz?

e Beépitési modok:
— hangfal
— zart doboz
— melyreflex doboz
— savatereszté mélysugarzo (subwoofer, ,mélylada, nyomolada”)

Port Port




Hangsugarzok

e 2-utas, 3-utas bass-reflex doboz




Hangsugarzok

* Meélysugarzo6 (subwoofer)
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Linear array, cluster




Hangszorok jellemz O

Max. elektromos teljesitmény, W — nem azonos a lesugarzottal!
n= I:)akusztikai/PeIektromos=4'2O(%)!

Impedancia, ohm

— az elektromos kapcsok felél latott impedancia abszolut értéke
savkozepen

Erzékenység, dB

— Szinuszos jel hatasara keletkez6 dB-ben mért hangnyomas a
tengelyben, savk6zépen, 1 m-en, névleges teljesitmenynél

Frekvenciamenet, dB vs. f

— szinuszos jel hatasara keletkez6é hangnyomasszint relativ ertéke a
tengelyben, 1 m-en, a frekvencia fliggvényében mérve

Iranyitottsag — iranykarakterisztika, dB vs. ¢
— irany figgvényében
Torzitas, %

— szinuszos jel sugarzasakor a felharmonikusok eredé amplitidojanak
viszonya az alaphanghoz



Frekvenciamenetek

 mélysugarzoé
Yisaton W 200 S -4 Ohm

Frequenzgang und Impedanz
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Hangvalto
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« 3-utas hangsugarzo frekvenciamenete
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Frekvenciamenetek 0sszehasonlitasa
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Sealed box, 1.5 cuft

— —— Bassreflexhox, 1.5 cu ft, tuned to 30Hz
Single Reflex Bandpass, total 1.5 cu ft, tuned to 73Hz



Iranykarakterisztikak / 1

Hangfalba helyezett kerek, idealis dugattyt elméleti
iranykarakterisztikai ktlonb6z6 frekvenciakon

DIAMETER = 1/4°\ DIAMETER = 1/2\ DIAMETER = )\

Q=2 Q=25 Q=10
DI =+3d8 DI = +4 dB DI = +10

DIAMETER = 2 A\ DIAMETER = 4)
Q=40 Q=160 Q=316
D] = +16 dB Dl =+22 dB DI = 425 dB
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Tweeter iranykarakterisztikaja




A vev otér hatasa
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Fig. 29 Simulated loudspeaker response. both free air and 1n living room.



A hangositas alapelvei
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Linear array, cluster




Curvilinear array iranykarakterisztikai

MILO VERTICAL SPLAY AND COVERAGE

These illustrations show how the splay between
adjacent cabinets in a MILO array may be adjusted
to tailor coverage for a specific venue. The MAPP

Online plots on the right illustrate the vertical SPL Poletie

directivity characteristics of the array on the left, with :
a section view of the venue superimposed. M
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Rendszertechnika
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SIGNAL FLOW FOR A TYPICAL
INTEGRATED REINFORCEMENT SYSTEM

Because the MILO loudspeaker is compatible with most other Meyer Sound
reinforcement loudspeakers, sound designers have maximum freedom to customize
systems for their needs. This block diagram illustrates the signal flow for a typical
integrated sound reinforcement system using 12 MILOs per side for the main arrays.




